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上海东虎创立于2000年，包括：上海东虎照明工程有限公司、
上海东虎新能源科技有限公司。上海东虎深耕港口机械行业二
十五年，提供电气与照明解决方案，是德国电气AEG品牌与美
国GE品牌战略合作伙伴。上海东虎是电气、照明集成商与服务
商，并创立了自主品牌—东虎。上海东虎服务的主要客户有：
振华重工、三一海工、华东重机、海西重机、宁波港、深圳港
、青岛港、大连港、汕头港、新加坡PSA、韩国现代等国内外
客户。二十多年来，上海东虎建立了完善的服务体系，在全球
主要港口码头建立电气及照明售后服务网络，培养了一批照明
和电气系统的优秀技术人才。售前为客户提供系统解决方案和
模拟运营方案；售中建立了完善的物流系统，实现了国内外“
一条龙”服务；售后在世界主要港口码头建立服务中心，做到
24小时响应，提供质保期内的免费服务、质保期外的解决方案
，确保客户无忧运营。上海东虎秉承客户第一、信用第一的原
则，通过提供高品质的服务和产品，在电气系统、照明系统成

关于我们

为港口码头客户的不二之选，助力行业不断发展壮大。

核心价值观

INTEGRITY-诚信
该信作为我们核心价值观之首，我们深刻明白如何才
能让您-客户和合作伙伴放心的购买和使用我们的产品
和服务，我们承诺；诚信的价值观贯穿您与我们沟通的
任何一个环节-产品研发，市场推广，技术沟通，生产
制造，项目实施，

INNOVATION-创新

作为电能质量及电力控制解决方案的专业工程技术提供

商，只有通过不断的技术创新为客户提供领先、高效、

可靠、节能技术，才能为全球客户提供全方位增值服务， 

EXECUTION-执行力

不仅仅是研发、财务、工厂、销售及服务部门，还包括
元件供应商，经销商都定期参加并通过东虎新能源公
司的执行力培训，以确保我公司创新技术、设备可靠
性、改善效率、增加安全、应急问题等任何有利于客户
及公司的政策能高效执行!

、

OUR INNOVATION-我们的创新
国际通用产品特点与本地使用要求结合-PLC逻辑、

专用非电量保护、大屏LCD图形显示可编程1/O、专

用测量电流通道等。
既有默认标准功能配置，又有根据用户特殊要求增减
功能的能力。



三相真实R M S的全参数电压、 电流及功率 电皮实时测量

四条限电能现量及最大/最小电气参数记录

咆能质 量监视和实时增泼分析，可 测量电压、电 蔬增波含有率

用户 可 编程起服报
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生位机控制的缝电器输出实现温控功能

大屏液品显示一参 数值雄 电强状态及负荷率通形显示

设计箱巧，92mm>92ma开孔安装或导轨安装
0.2级 电流/电压测量，0.2级功率/电度计量

嗷据中心及智能建第

一中、 低压配电系统

智能

标准RS485接口，方便接入SCADA或能量管理系统

用途

开关盘柜

电网计量

能源管理系统

工业计量

监视与测量

三相真实值测量：多达50多 个 电气数

电 能 质量 ：电压/电流不平衡度 ，电流/电压谱波畸变率及平均值 、

电范/电压总语波含有率等电能质量参数

儒量与最值统计和时间标签

控制与报警

街路 那远程控制

效字 检 入/ 出

越限报警：29个监视参量可用于越限报管

通讯

RS485口，支持ModbusRTU协议

主要优点

监视与测量



功能列表 功能 参数

V1

MFMS-1V01

, v2, v3
V12,V23,V31
11,12,13,In
P1,P2,P3,Psum
Q1,Q1,Q3,Qsum
S1,S2,S3,Ssum
PF1,PF2,PF3,PF
Frequenc

DH-MFMS-1V01智能型多功能电力

y

相电压
仪表适用于供配电系统的连
续监视与控制。可测量各种

线电压
电 流
有功功率
无 功功率

常用电力参数、 电度、 需 量 ，
可进行远程控制、 越 限报蓄、
最值统计。 提 供6路 DI用于

实时测量值

视在功率
功率因素
频率

开 关位置等状态 信息采集 ，
2路 DO用于越限报警和开关
控制 ，报 警门 限值可通过程
序 设置 ，报 警参量可在多个 有 功电度、 分时电度

无 功电度
Ep

l
imp, Ep_exp,Tou

Ep_imp,Ep_exp参 量中选择， 同时提供带时 能量与需量
标的事件记录。 需量 Emd_p,Dmd_Q,Dmd_V, Dmd_A

u_unbl电压三相不平衡度
电流三相不平衡度 LunbDH-MFMS-1V01可 用于

取代传统模拟表和数显表 ，
同时可作为SCADA系统的
远动终端用于

l
电力品质

电 压总谐波及2~31次谐波分量含有率 THD_V1,THD_V2,THD_V3
电流总谐波及2-31次谱波分量含有率 THDJ1,THDJ2,THDL3

时监测和控制。 间 实时时钟 Year,Month,Date,Hour,  Minute,Second

参数最大值(带时标)
统计与记录

参数最小值(带时标)用户界面

开关量输入 6DDH-MFMS-1V01有一个
大的背光支持的 液晶显示屏
幕，用 于显示电气参数，开 关
状态 ，及 一个圈形化显示的负
荷率状态。 同时提供4操作键
，实现简单、容易使用的界面
来读取所有的测量数据。

I
vo

继电器控制输出
电度量脉冲

开关量输出2路
2路

报警
通讯

越限报誉输出
RS485接口 Modbus-RTU协议
大屏前高清晰液鼎(LCD)显示显示方式

测量精度与范围

分辨率 范田参数

电压
0.20

精确度

0.20%
%

0.20%
2.00%
2.00%
0.20%
2.00%
0.50%
0.20%
0.50%
2.00%
2.00%
1.00%

0.1V
0.001A

20V to 500kv
电流 0-9999A

1W

1var
有 功功率 -9999-9999MW

-9999-9999MW
0-9999MVA

无功功率
视 在功率 1vA

有功电度
无功电度

0.1kwh
0.1kvarh

0-99999999.9kwh
0-99999999.9kvarh

功率因数
频 率

有 功需量
无功需量
视在需量

1.0-0-1.00.001
0.01HZ

1W
1var
1VA

45.00-65.00Hz
-9999-9999MW

-9999-9999Mvar
0-9999MVA

电流总谐波含有率 0.01% 0-100%
电压总谱波含有率 1.00% 0.01% 0-100%

0-100%谐波 1.00% 0.01%
漂移系数 <100PPMFC (0-50℃)



产 品 特 点

越限告警基 本功能

·电压V:三相相电压、 线 电压

、

·电流1:三相线电流 中线电流

·有功功率P:各相有功功率和系统有功功率

·无功功率Q:各相无功功率和系统无功功率

·视在功率s:各相视在功率和系统视在功率

DH-MFMS-1V01具有完善的电力参数测量功能 ， 提供以下数据的实时测量 ： 用户可选择某个参数作为监测对象， 对其设定高低限和时间延迟， 当参数

·功率因数PF:各相功率因数和系统功率因数

·频率F

·需 量：三相有功/无功/视在需量

·负载性质指示

·负荷百分比显示

·电压 -相 ， 相 -相

·电 流

·功率

相 ， 中线

相 ， 总

-

- 和

·无功功率-相 ， 总和

·视在功率

·功率因数

外形 及开 口尺

相 ， 总和

相 ， 总

-

- 和

越过设定的限值， 且 持续时间超过设定的延时后，事件报警将被启动 ， 该

事件将被记录。 DH-MFMS-1V01系列可存储6笔报警记录， 均保

存于非易失性存储器中。 监 测的变量可多达29个 ，包括电压、电流、

功率，频 率等多种参数。

可供选择的告警参量包括：

·频率

·电压和电流不平衡度

·需量-功率，视在和无功功率

最大值最小值

实时统计有关参量(各 相/线电压、 各 线电流、 有 功功率 、 无功功率、 视
、在功率 功 率因数、频率、 需量等) 的 最值信息，并 记录发生时刻。 所 有

的记录数据均保存于非易失性存储器中， 确 保掉电后数据不丢失。记录的

最值信息可由面板读取， 详细的记录信息需通过通信读取。 最值的清零操

作可由面板操作或通信完成。

电能质量参数

DH-MFMS-1V01可实时监测三相系统的各次谐波总含有率及分量含

有率， 并 计算多种电能质量参数 ，非常适合于对电能质量敏碱的场合应用

。 所有的电能质量参数均可由面板或通信读取。

电能计量功能

DH-MFMS-1V01可实现高精度的双向电能计量 ， 计量的电能量包括

输出/输入有功电能、 发 出/吸收无功电能， 同时还包括绝对值和电能值

和净电能值。

通讯功能

DH-MFMS-1V01的标配通信为RS485 ,支持Modbus RTU协议。

通过通讯模块 ，DH-MFMS-1V01可实现与PLC等 的工业组态，或

者接入SCADA系统实现遥信、遥控、 遥测功能，以及接入能量管理系统实

现智能化系统能耗分析与管理。同时DH-MFMS-1V01支持选配第二

路RS485口实现双通讯口冗余。

· 谐波畸变率 ( THD )
·三相不平衡度

寸

单 位： mm

正视图 侧视图 盘 面开口
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全国服务热线：+86-021-58765400 地址：上海市浦东新区东方路8号良丰大厦6G

网址：

中国区总部：上海东虎新能源科技有限公司

室

电话：+86-021-58765400

传真：+86-021-58765400-816www.shdonghu.com
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